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Berührschutzkappen
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zur Abdeckung freier Anschlüsse
Artikelnummer 09920160

 

Funktion
Abdeckungen und Kappen ermöglichen den nachträglichen Schutz vor spannungsführenden Anschlüssen. Berührschutzkappen
ermöglichen das Abdecken freier Anschlüsse bei Sammel- bzw. Phasenschienen. Die EV-S-BS-Berührschutzkappe ermöglicht das
Abdecken freier Anschlüsse bei Sammel- bzw. Phasenschienen mit Gabelschuhen. Die auffällige gelbe Materialfarbe warnt vor
gefährlichen Berührspannungen. 

Eigenschaften
Berührschutzabdeckung für fünf Gabelschuhe, auffällige, gelbe Materialfarbe 

Montageart
5er-Kappe zum Aufstecken 

Einsatzgebiete
Die Berührschutzkappe kommt überall dort in der Verteilung zum Einsatz, wo Gabelschuhe an Sammel- bzw. Phasenschienen unbelegt
und somit zugänglich sind. 

Hinweise
DLS 8 haben eine Approbation als gelistete UL-Geräte (UL-listed): bei Einsatz dieser Geräte müssen die Zulassungsbedingungen nach
UL 508 eingehalten werden, Funktionen der "Supplementary Protectors": Überlastschutz, Trennen, Schalten, Der Kurzschlussschutz
erfolgt über eine entsprechende Vorsicherung. 

Technische Daten

technische Daten EV-S BS
Baureihe EV-S BS
Ausführung Zubehör Abdeckung

allgemeine Daten
Montageart Geräteanbau
Gehäusematerial Thermoplast
Breite 85 mm
Höhe 11,6 mm
Tiefe 18,5 mm

 
Maße   

 

Maßzeichnung Gruppenansicht 

 

  

Technische Änderungen vorbehalten
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