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Safety information
Thank you for purchasing a product from  
HellermannTyton GmbH. 

The following instructions contain important information 
for your safety.

The device was manufactured according to the current 
state of technology and the recognised safety 
regulations. Nonetheless, use of the device can result in 
hazards to the life and limb of the user or third persons, 
or in damage to the device and other material property. 

Before the MK7P application tool is used for the first 
time, all persons who will be using the device must have 
carefully read and understood the operating instructions. 

The operating instructions can be found on our website. 
Please use the link below to download the  
MK7P operating instructions:
www.hellermanntyton.com/downloads/operating-instructions

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45  
25436 Tornesch

Tel: +49 4122 701-0 
Fax: +49 4122 701-400

E-Mail: info@HellermannTyton.de 
www.HellermannTyton.de

The operating instructions contain important product-
related information and instructions for safe operation in 
all phases of use as well as information for obtaining 
proper operating conditions.

 f Follow all of the instructions in the operating instructions 
to prevent personal injury, material damage or 
environmental damage.

 f Please take note of the following dangers and the 
required measures in the warning instructions.

WARNING

There is a risk of serious injury when working with 
compressed air.

 f Always use safety glasses during work.

 f Always attach the application tool to the attachment ring 
behind the casing so that the compressed air connection 
is not strained.

 f Ensure that the compressed air connection is not 
damaged and is connected correctly.

 f Do not use pressure cylinders as a source of  
compressed air.

 f Disconnect the compressed air supply before performing 
any repairs, maintenance or replacing parts.

CAUTION

There is a risk of injury when pulling the trigger and 
tightening the cable tie, or when using unsuitable cable ties.

 f Always use safety glasses during work.

 f When pulling the trigger, make sure that no limbs are 
between the cable tie and cable bundle.

 f Use only HellermannTyton nylon cable ties..

NOTE

Material damage can result from improper operation of the 
application tool.
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Sicherheitsinformationen
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der  
HellermannTyton GmbH entschieden haben. 

Die folgenden Hinweise beinhalten wichtige Informatio-
nen zu Ihrer Sicherheit.

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den 
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt. 
Dennoch können bei der Verwendung Gefahren für Leib 
und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchti-
gungen des Gerätes und anderer Sachwerte entstehen. 

Vor der ersten Benutzung des Verarbeitungswerkzeugs 
MK7P muss die Betriebsanleitung von allen Personen, 
die das Gerät benutzen, aufmerksam gelesen und 
verstanden werden. 

Die Betriebsanleitung befindet sich auf unserer  
Internetseite. Bitte verwenden Sie den unten aufgeführ-
ten Link zum herunterladen der MK7P Betriebsanleitung: 
www.hellermanntyton.de/downloads/betriebsanleitungen

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45  
25436 Tornesch
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Fax: +49 4122 701-400

E-Mail: info@HellermannTyton.de 
www.HellermannTyton.de

Die Betriebsanleitung beinhaltet wichtige produktbezo-
gene Angaben und Anweisungen zum sicheren Betrieb 
in allen Nutzungsphasen sowie Informationen zum Erhalt 
eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes.

 f Befolgen Sie alle Anweisungen der Betriebsanleitung, um 
Personen-, Sach- oder Umweltschäden zu vermeiden.

 f Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Gefahren 
und die notwendigen Maßnahmen in den Warnhinwei-
sen.

WARNUNG

Bei Arbeiten mit Druckluft besteht schwere 
Verletzungsgefahr.

 f Tragen Sie während der Arbeiten immer eine Schutzbrille.

 f Befestigen Sie das Verarbeitungswerkzeug immer am 
Befestigungsring hinten am Gehäuse, damit der 
Druckluftanschluss nicht belastet wird.

 f Achten Sie darauf, dass der Druckluftanschluss nicht 
beschädigt und korrekt angeschlossen ist.

 f Verwenden Sie keine Druckflaschen als Druckluftquelle.

 f Unterbrechen Sie die Druckluftzufuhr vor jeder Reparatur, 
Wartung oder Austausch von Teilen.

VORSICHT

Beim Betätigen des Auslösers und Festziehen des 
Kabelbinders oder dem Verwenden von ungeeigneten 
Kabelbindern besteht Verletzungsgefahr.

 f Tragen Sie während der Arbeiten immer eine Schutzbrille.

 f Stellen Sie sicher, dass sich beim Betätigen des Auslösers 
keine Gliedmaßen zwischen Kabelbinder und 
Kabelbündel befinden.

 f Verwenden Sie ausschließlich HellermannTyton-
Kabelbinder aus Kunststoff.

HINWEIS

Bei fehlerhafter Bedienung des Verarbeitungswerkzeugs 
können Sachschäden auftreten.
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