Tradlgs Smart Hub til Niko Home Control

552-00001 4 Varrany

Det tradlgse smart-hub til Niko Home Control er installationens hjerne. Det giver dig mulighed for at
forbinde alle tilsluttede enheder i din installation til systemet. Nar du har tilfgjet dem, kan du nemt sty-
re dem med din smartphone. Med programmeringssoftwaren kan du ogsa tilfgje udvidede funktioner
som scenarier, sluk alt-handlinger eller simulering af tilstedevaerelse. Smart-hubbet skal altid bruges i

kombination med Niko Home Control-programmeringssoftware.

Tekniske data

* Tradles kommunikation: Zigbee 2,4 Ghz, Easywave, Easywave #, WiFi

¢ Kommunikationsprotokol I: Niko Easywave — 868,3 MHz

* Transmissionsomrdde |: Maks. 30 m indenders

¢ Kommunikationsprotokol 2: Zigbee 3,0 — 2,4 GHz

* Transmissionsomrdde 2: Maks. |0 m indenders, med support fra mesh-networking for leengere
reekkevidde.

* Kommunikationsprotokol 3: Niko Easywave # 869,05 MHz

* Transmissionsomrdde 3: Maks. 30 m indenders

¢ Kommunikationsprotokol 4: WiFi — 2,4 GHz

* Montering: horisontal og vertikal montage pé veeggen (ved en hgjde pd maksimalt 2 m)

¢ Maksimalt stramforbrug: 6W

* Maksimal radiofrekvens-styrke: 2 dBm

* Forsyningsspaending: 5 V via micro USB-port (stremforsyning inkluderet)

¢ Porte: RJ45-port, 100 Mbit WAN-port, SMR P|-port
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Tilslutningsskema
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