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Dit vierkant doorschijnend venstertje is voorzien van een lampsymbool en wordt gebruikt in combinatie 
met spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen. Het venstertje 
wordt in de toets geklikt en verspreidt het licht als de controleschakelaar of de drukknop verlicht is.

Technische gegevens

Lampsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen
Vierkant doorschijnend venstertje voorzien van een lampsymbool voor spuitwaterdichte controleschakelaars 
10AX/250V~ en spuitwaterdichte verlichtbare drukknoppen 10A/250V~. Dit doorschijnend venstertje 
wordt in de toets geklikt en zorgt voor de verspreiding van het licht als de controleschakelaar of de drukknop 
verlicht is. Het doorschijnend venstertje is voorzien van een lampsymbool in onuitwisbare opdruk. Het is 
vervaardigd uit transparant, kleurloze polycarbonaat.
• Afmetingen (HxBxD): 6.5 x 6.5 x 2.5 mm
• Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slag-

weerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
• Markering: CE
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