
 
 

CONVERTITORE DI TENSIONE AC/DC OPPURE DC/DC 
AC/DC OR DC/DC POWER CONVERTER 

CONVRTISSEUR DE TENSION AC/DC OU BIEN DC/DC 
      

ART.43012 
 

                                                              
 
 
Specifiche: 

• Ingresso: da 20 a 28V AC oppure da 16 a 30V DC mediante 2 morsetti a vite collegati a 15cm di cavo 22AWG 
• Uscita: 12V DC stabilizzati mediante jack collegato a 15cm di cavo 22AWG 
• Corrente massima erogata: 500mA 
• Contenitore: in plastica ABS 

• Dimensioni (L x H x P): 63 x 25 x 29 mm (cavi e connettori esclusi) 
 
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso 
 
 
Specifications: 
 

• Input: from 20 to 28V AC or from 16 to 30V DC by means of 2 terminal blocks connected to 15cm of 22AWG cable 
• Output: 12V DC regulated by means of DC plug connected to 15cm of 22AWG cable 
• Max output current: 500mA 
• Case: plastic ABS 
• Dimensions (W x H x D): 63 x 25 x 29 mm (do not include cables and connectors) 

 
The specifications are subject to variations without warning 
 
 
Caractéristiques techniques: 

• Entrée: de 20 à 28V AC ou de 16 à 30V DC au moyen de 2 TB relié à 15 cm de câble 22AWG 
• Sortie: 12V DC stabilisé au moyen de prise DC relié à 15 cm de câble 22AWG 
• Courant le plus grand affecté: 500mA 
• Cas: en plastique ABS 
• Dimensions (L x H x P): 63 x 25 x 29 mm (câbles et connecteurs exclus) 

 
Les caractéristiques techniques sont sujettes à variations sans préavis 
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