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Gestabiliseerde spanningsomzetter, ingang van 20 tot 28 Vac/van 16 tot 30 Vdc, uitgang 12
Vdc/0,5 A.

43012

SPANNINGSOMZETTER 24VAC NAAR 12VDC/0,5A

CAMERABEWAKING

DIVERSEN  



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Ingangsconnector Aansluitklemmenbord

Max. opgenomen stroom (A) 0.5

Voedingsspanning 20÷28 VDC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W) 6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm) 25

Breedte (mm) 63

Uitgangsconnector Jack

Productkleur Rood

Diepte (mm) 29

Type behuizing Kunststof

43012

SPANNINGSOMZETTER 24VAC NAAR 12VDC/0,5A

CAMERABEWAKING

DIVERSEN  

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.
De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.


