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Voorwoord

Beste installateur,
Je staat op het punt een Inventum Ecolution Modul-AIR te installeren.

Gebruik deze bijlagen wanneer nodig tijdens de installatie van de Ecolution Modul-
AIR (hierna Modul-AIR genoemd), ter ondersteuning van de meegeleverde
installatiehandleiding. Gebruik de inhoudsopgave op de volgende pagina om
informatie snel terug te kunnen vinden.

N.B.

De tekeningen in deze bijlagen zijn richtlijnen/principeschema's, geen officiéle
tekeningen. De installateur dient leidingdiameters en appendages zelf te bepalen. Wij
adviseren de nodige (automatische) ontluchters te plaatsen. Aan dit document kunnen
geen rechten worden ontleend.

Let op!
@ Niet alle benoemde componenten behoren tot de leveringsomvang van
Inventum. Controleer de offerte op wat wel inbegrepen is.

Neem voor meer informatie contact op met:
Inventum

Kaagschip 25

3991 CS Houten

Postbus 275
3990 GB Houten

+31(0)30-274 8484

info@inventum.com
www.inventum.com
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1. Hydraulische schema's

1.1 MODUL-AIR COMBI
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR Combi
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR Combi met WTW-D




1.2 MODUL-AIR SOLO
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR Solo
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1.3 MODUL-AIR FLEX
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR Flex met WTW-D




1.4 MODUL-AIR ALL-E
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR All-E
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Figuur 1 Hydraulisch schema van de Modul-AIR All-E met WTW-D




2. Opstellingstekeningen

MODUL-AIR MET MAXTANK TAPWATERBOILER

2.1

TO REPRODUGE OR TRANSMIT WITHOUT ITS AUTHORISATION ACCORDING TO DUTCH LAW.

897 met 180L - 80L boiler)

INVENTUM

Il

50 met 100

(

art. nr nog aan te maken|

1803 met 80L boller

d

TTEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QrY.
1 62070030 [ECOLUTION MODUL-AIR COMPLETE 1
2 [30002002 180L WARMTE POMP BOILER 1
3 [GeenInventum arfikel |MUURBEUGEL EXPANSIEVAT 1
4 |Geennventum a [EXPANSIEVAT 1
5 |Geennvenuma [NLAAT COMBINATIE T
& [1s081210 |2kW BOILER ELEMENT 1
7 |Geen Inventum arfikel _|VULKRAAN KFE 1
8 |Geen Inventum arfikel _|OVERDRUK VENTIEL 1

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS Il AND REACH

= A2

e

02
210

e 1210

£05mm

Av inventum
- T i me
MODULAIR COMPLETE + 180L. >A J °N




MODUL-AIR MET MAXTANK TAPWATERBOILER & WTW-D

2.2

O DUTCH LAW

520 met 801 boller)

)

THE CONTENTS OF

30002002)

(art. nr

5 met 180L bo

boiler (art. nr 3

net 1501

et 100!

(1950 m

L boiler (art. nr nog aan te maken) )

(1803 me!

TTEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QY.
[ECOLUTION MODUL-AIR
1 |e2070030 e 1
2 |62050000 [wiw-D 1
3 |at083 1801 WARMTE POMP BOILER 1
4 |Geeninventumarfikel  [MUURBEUGEL EXPANSIEVAT 1
5 |Geeninventum arlikel _ |EXPANSIEVAT 1
6 |ai078 [WTW-D BOCHT 150INW 90 EPP 1
7 |Geeninventumarlikel  [INLAAT COMBINATIE 1
8 [Geen nventum ]
9 [1s081210 ]
10 |Geen Inventum 1
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3. Installatieschema's

MODUL-AIR ALL-E

3.1

Installatie schema

Alle CV-leidingen tenminste DN13

Afvoerlucht uit

(nominale binnen diameter) 15mm
staal of 20mm kunstof
Boiler aanvoer en retour thermisch

isoleren

Lucht aan - en afvoer 150mm
Luchtkanalen voor Afvoerlucht naar
buiten en buitenlucht aanvoer

thermisch isoleren

Alle boiler water en Overstort
warmtepomp aansluitingen % Bi

y =i
y /]
€ J) 8 bar
B -~/ 3
-
B

(=1 e,

3 bar

Warm water uit

Aanvoer Boiler

Afvoerlucht naar buiten
nen @ 150 mm
Buiten @ 180 mm

A

Condens
afvoer

Retour

Aanvoer CV
Koud water in >

Inlaatcombinatie

1

~
Dimensionering afgifte systeem

Modul-AIR Flex of Complete
max afgifte vermogen  debiet

kw Umin  Uh Advies drukval  DeltaT (max)
3 8 480 Kleiner dan 25kPa 6
a5 8 480 Kleiner dan 25kPa 8
55 8 480  Kleiner dan 25kPa 10

Zorg altijd voor voldoende afgifte vermogen in het systeem,
minimaal 2 groep: 10m PP i
of minimaal 1 radiator met afgifte vermogen > 1500W bij 30/35 die altijd open staat

Retour

Afgifte systeem

Inventum B.V.

Modul-AIR ALL-E

Project: Inventum Modul-AIR
Date: 04-12-2018 DHT

Rev 2
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MODUL-AIR ALL-E + WTW-D

3.2

Installatie schema

Alle CV- ngen tenminste DN13
(nominale binnen diameter) 15mm
staal of 20mm kunstof

Boiler aanvoer en retour thermisch
isoleren

Lucht aan - en afvoer 150mm
Luchtkanalen voor Afvoerlucht naar
buiten en buitenlucht aanvoer
thermisch isoleren

NELKOPPELIG 150 )
TE CouBMERENMET

Modul-AIR

—— ]

sxss:j
/ )
8

Alle boiler water en

warmtepomp aansluitingen % Bi
Warm water uit

~==/

woning
@ 150 mm

[N

Aanvoer WTW-D
— T
Aanvoer CV

Binnen @ 150 mm
Buiten @ 180 mm

Aanvoer Boiler

naar buiten aanvoer
Binnen @ 150 mm

Buiten @ 180 mm

Condens
afvoer

—
o &
Retour
—— oo
Overstort n naar woning
' Koud water in 3 bar © 150 mm
I Inlaatcombinatie
A 8 bar
L

~

Dimensionering afgifte systeem

Modul-AIR Flex of Complete
max afgifte vermogen  debiet

kw Umin  Uh  Adviesdrukval  DeltaT (max)
3 8 480 Kleiner dan 25kPa 6
45 8 480  Kleinerdan25kPa 8
55 8 480  Kleinerdan25kpa 10

Zorg altijd voor voldoende afgifte vermogen in het systeem.
minimaal 2 groepen van 10m2 vioeropperviak die altijd open staan
of minimaal 1 radiator met afgifte vermogen > 1500W bij 30/35 die altijd open staat

Afgifte systeem

Inventum B.V.

Modul-AIR ALL-E en WTW-D
Project: Inventum Modul-AIR
Date: 04-12-2018 DHT

Rev 2
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MODUL-AIR COMBI

3.3

Installatie schema

Modul-AIR

Warm tapwater uit

Warm
tapwater it
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@ 150 mm

L

3 bar

Aanvoer Boiler
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@ ..

Alle boiler water en
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U

Afgifte systeem

Alle CV-leidingen vanaf de warmtepomp tot hier
tenminste DN13 (nominale binnen diameter)
15mm staal of 20mm kunstof
Zie Inventum informatiebladen met

van een goede i i
Boiler aanvoer en retour thermisch isoleren
Lucht aan - en afvoer 150mm
Luchtkanalen voor Afvoerlucht naar buiten en
buitenlucht aanvoer thermisch isoleren

Inventum B.V.

Combi Hybride

Project: Inventum Modul-AIR
Date: 04-12-2018 DHT

Rev 4

d
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Afvoerlucht uit Afvoerlucht naar buiten
woning Binnen @ 150 mm
@ 150 mm Buiten @ 180 mm

Buitenlucht aanvoer
Binnen @ 150 mm
Buiten @ 180 mm

Installatie schema

13

3.4 MODUL-AIR COMBI + WTW-D

Z_ou:_ AIR

KELKOPPELNG 15Mi )
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J
Aanvoer WTW-D
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Overstort u. naar woning
Koud water in 3 bar 150 mm
Warm _amamom:g:mgm
tapwater uit m.u
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« Alle CV-leidingen vanaf de warmtepomp tot hier
tenminste DN13 (nominale binnen diameter)
15mm staal of 20mm kunstof
\ « Zie Inventum informatiebladen met
\ voorbeelden van een goede installatie
e * Boiler aanvoer en retour thermisch isoleren
= « Lucht aan - en afvoer 150mm
|l « Luchtkanalen voor Afvoerlucht naar buiten en
| . buitenlucht aanvoer thermisch isoleren
N 7 ]
S | Afgifte systeem Inventum B.V.

Alle boiler water en
warmtepomp aansluitingen % Bi

Combi Hybride en WTW-D
Project: Inventum Modul-AIR
Date: 04-12-2018 DHT

Rev4
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a. Elektrisch schema
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Voeding Modulair zie

Aansluiting boiler element
230V, 2kW
3x 1,5kwdr
2,5m aan element geleverd

Communicatie verbinding
Inventum WTW-D kabel

Voeding WTW-D
230V 80W

©
o I
T Boiler bx
@ e
25m
@ crr———- ! OT thermostaat
T Boiler onder ingang
sensor
© 25m
Thermostaat
Aan te sluiten fasen van
de voeding kabel
Solo X X X
Combi hybride X b X
Flex 3 kW X X X
Flex 4,5kW X X X X X
Flex 6kw X X X X X
ALL-E 3kW X X
ALL-E 4,5kwW X X
ALL-E 6kW X X

OT — AANJUIT CV-Ketel uitgang

0-10V communicatie module
met RF driestanden

schakelaars &

Voeding 230V

Inventum B.V.

Modul-AIR

Project: Inventum Modul-AIR
Date: 04-12-2018 DHT

Rev 3
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Inventum Technologies B.V.
adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten postadres Postbus 275, 3990 GB Houten
tel+31(0)30 274 84 84 fax +31 (0)30 274 84 85 mail info@inventum.com web www.inventum.com

6102-G0 / O’L 3isien



