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Een toekomstbestendige
warmtepomp voor elk
type woning!
De Ecolution Modul-AIR ventilatiewarmtepomp is dé oplossing voor het  
verduurzamen van woningen, of het nu een nieuwbouwwoning betreft of  
een bestaande woning. Bij nieuwbouwprojecten is de modulaire warmtepomp  
direct inzetbaar als een all-electric oplossing. Bij bestaande bouw is de  
Ecolution Modul-AIR stap voor stap uit te breiden, afhankelijk van de mate van 
verduurzaming. Verminder bijvoorbeeld eerst het gasverbruik van de woning  
in een hybride opstelling en stap in de loop der tijd eenvoudig over naar 
all-electric met hetzelfde basistoestel. De basis-unit is zo compact, dat deze 
vrijwel overal past. 

NO REGRET
Bij de verduurzaming van een woning wil je welover-
wogen te werk gaan. Vaak is in één keer overstappen 
naar all-electric niet direct mogelijk, maar elke keer een 
nieuwe installatie is natuurlijk zonde. Dit is eenvoudig 
op te lossen door een no-regret-aanpak waarbij de juiste 
verduurzamingsstappen worden genomen op het juiste 
moment, zonder dat latere stappen onbetaalbaar of 
technisch onmogelijk worden. De Ecolution Modul-AIR 
is in basis een hybride ventilatiewarmtepomp, die 
eenvoudig en snel uit te breiden is naar een all electric 
verwarmingssysteem. Hierdoor houd je de kosten en 
investeringen naar een duurzame woning in eigen hand 
en wordt het installatiewerk sterk vereenvoudigd.  
De energietransitie is met de Ecolution Modul-AIR  
dichterbij dan ooit! 

PRINCIPE
De Ecolution Modul-AIR is met name geschikt  voor  
eengezinswoningen, rijtjeshuizen en appartementen 
waar mechanisch geventileerd wordt. Via afzuig- 
ventielen in de keuken, toilet en badkamer wordt  
vervuilde en vochtige lucht afgezogen door een  
MV-box (mechanische ventilatie box), die te bedienen 
is met een driestandenschakelaar.  Dat de MV-box 
vervuilde en vochtige lucht afvoert is logisch, maar dat 
daarmee warmte verloren gaat is zonde. De Ecolution 

De Ecolution Modul-AIR 
is in basis een hybride 

ventilatiewarmtepomp, 
die eenvoudig en snel 

uit te breiden is naar een 
all electric verwarmings-

systeem.

Modul-AIR wint met de warmtepomp deze warmte  
terug en waardeert deze op tot water van maximaal 
60oC, om dit vervolgens weer te gebruiken voor het 
verwarmingssysteem of voor warm water. Woningen 
worden 24 uur per dag geventileerd, dus warmte wordt 
continu  teruggewonnen en efficiënt hergebruikt.  
Bovendien draagt juist ventileren ook bij aan een  
gezond binnenklimaat. De Ecolution Modul-AIR  
vervangt de mechanische ventilatiebox en wordt in  
een hybride variant naast de cv-ketel gehangen.
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Vier varianten
De Ecolution Modul-AIR is er in 4 varianten.
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Modul-AIR Flex

SOLO
De Solo is de hybride basis-unit voor bestaande bouw, 
die bedoeld is als aanvullende verwarming naast de 
cv-ketel. Warme lucht die via het ventilatiesysteem wordt 
afgevoerd, wordt door de Solo gebruikt om cv-water te 
verwarmen. De Solo is de primaire warmteopwekker en 
de cv-ketel schakelt bij om pieken in warmtevraag op te 
vangen. De Solo is al voorbereid op het 
eenvoudig retrofitten van de hieronder genoemde 
modulaire configuraties.

COMBI
Wil je in een bestaande woning gas besparen door 
zowel te verwarmen voor ruimteverwarming als voor 
tapwater? Gebruik dan de variant Combi met de extra 
3-wegklep, die de keuze maakt tussen het verwarmen 
van tapwater in een boiler of het verwarmen van  
cv-water. De Combi gebruikt nog steeds de cv-ketel 
om pieken in warmtevraag op te vangen, maar is  
eenvoudig aan te passen naar een all-electric oplossing. 

FLEX
De variant Flex is de ventilatiewarmtepomp in een 
all-electric variant die alleen voorziet in ruimte- 
verwarming. Het geïntegreerd elektrisch doorstroom 
element vangt de pieken in warmtevraag op en maakt 
de cv-ketel overbodig. Warm tapwater wordt separaat 
voorzien, bijvoorbeeld met een zonneboiler.  

ALL-E
De Combi is evenzo makkelijk uit te breiden naar de 
All-E variant; een volledig elektrische toepassing 
voor nieuwbouw of gerenoveerde woningen zonder 
gasaansluiting. Het geïntegreerde elektrische door-
stroomelement vangt de pieken in warmtevraag zelf 
op en maakt de cv-ketel overbodig. Voor tapwater 
bereiding wordt de All-E aangesloten op de indirect 
gestookte boiler MAXTANK Modul-AIR 100L, 150L of 
180L. Deze variant kan verder gecombineerd worden 
met E-radiatoren. Het heeft de voorkeur om E-radiatoren 
die op de slaapkamers worden toegepast te voorzien 
van een timer met een maximale tijd van 2 of 4 uur. 
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Kenmerken
1. De Ecolution Modul-AIR werkt in de hybride  

opstelling met bijna iedere cv-ketel, waardoor  
de huidige cv-ketel niet direct vervangen hoeft  
te worden. 

2. De Ecolution Modul-AIR communiceert met  
aan/uit cv-ketels, met OpenTherm cv-ketels  
en de daarbij horende OpenTherm kamer- 
thermostaten.

3. De Ecolution Modul-AIR is voorzien van een  
drukverschilsensor die het luchtdebiet bepaalt en 
zorgt voor de juiste ventilatie. Hierdoor ontstaat 
een aangenaam binnenklimaat in de woning.

4. De Ecolution Modul-AIR is eenvoudig in  
bediening. Via een touchscreen krijgt de  
eindgebruiker inzicht in de werking en het  
verbruik van de Modul-AIR.

5. De Ecolution Modul-AIR geeft via het touch-screen 
aan wanneer de luchtfilter verwisseld moet worden. 
Dit kan de bewoner eenvoudig zelf doen.

Voordelen
• Toepasbaar in nieuwbouw en bestaande bouw

• Makkelijk en kostenefficiënt uit te breiden van  
 hybride naar all-electric

• Hoge EPC-reductie bij nieuwbouw

• Bij renovatie stapsgewijs van gas los

• Twee energielabelsprongen voor bestaande  
 bouw

• Besparing op gas- en energiekosten

• Goede ventilatie voor een gezond binnen- 
 klimaat

• Energiezuinig 

• Compact en stil

• Designed & Made in Holland

MODULAIRE OPBOUW IDEAAL VOOR INSTALLATEUR
Vanuit de basis-unit is de Ecolution Modul-AIR gemakkelijk uit te breiden van hybride naar all-electric. Dit doe je heel 
eenvoudig door een retrofit van het elektrische doorstroom element en de 3-wegklep. Omdat je je als installateur 
alleen op de basis-unit hoeft te richten, hoef je minder te investeren in opleiding en apparatuur. Ook je servicewerk 
wordt efficiënter, omdat de losse elementen zoals het koudemiddelcircuit, het elektrische doorstroom element en de 
3-wegklep gemakkelijk toe te voegen of te vervangen zijn.
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MAXTANK MODUL-AIR BOILER
Voor tapwater voorziening levert Inventum bijpassende 
RVS boilers met een vergrote warmtewisselaar, 
specifiek voor gebruik met de Ecolution Modul-AIR. 
De boilers zijn licht van gewicht, corrosiebestendig en 
onderhoudsarm. Deze MAXTANK-serie is uitermate 
geschikt voor kleinere woningen (100-120 m²) en is 
leverbaar met een netto inhoud van 100, 150 of 180 liter.
 
Unieke Eigenschappen

• Tank, spiraal en adaptors zijn uitgevoerd in  
hoogwaardig RVS

• Corrosiebestendig vat

• Minimaal warmteverlies, ECO-design  
(Erp-klasse B). 

• Snelle opwarming vanwege een vergrote  
warmtewisselaar

• Onderhoudsarm, geen anode nodig 

• Licht van gewicht t.o.v. geëmailleerde vaten 

VENTILATIEREGELING
De Ecolution Modul-AIR  maakt gebruik van een RF-platform voor een draadloze ventilatieregeling. Op dit platform  
kunnen diverse draadloze bedieningen aangesloten worden*, zoals een 3 standen hoofdbediening met timer  
(zie figuur 1). Deze kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een CO2 sensor in de woonkamer (zie figuur 2),  
of een vochtsensor in de badkamer (zie figuur 3). Voor de communicatie van deze draadloze bedieningen is een  
RF-ontvangerset noodzakelijk. Deze bestaat uit een RF-ontvanger en aansluitsnoer met randaarde stekker (zie figuur 4). 

* Er kunnen maximaal 20 schakelaars of sensoren aan het systeem gekoppeld worden.

BALANSVENTILATIE
Door aan de Ecolution Modul-AIR de WTW-D toe te 
voegen, kan een huis ook geventileerd worden op 
basis van balansventilatie (ventilatie type C en D). 
De WTW-D zuigt verse buitenlucht aan, die eerst 
gefilterd en vervolgens opgewarmd wordt. De lucht 
wordt daarna via afzonderlijke ventilatiekanalen naar
 de desbetreffende verblijfsruimten gevoerd. 
Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde binnenlucht 
door de Ecolution Modul-AIR afgevoerd. De warmte 
uit de afgevoerde lucht wordt vervolgens terug 
geleverd in de vorm van warm cv- en tapwater, en via 
de WTW-D in de vorm van warme inblaaslucht. In een 
hybridetoepassing gaat de cv-ketel hierdoor ook nog 
eens langer mee. De energieprestatie van de woning 
gaat omhoog en de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

figuur 1
RF-schakelaar (3 standen+auto)

figuur 2
RF-CO2 sensor

figuur 3
RF-RH sensor

figuur 4
RF ontvanger
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Ecolution 
Modul-AIR
Solo schema
Hybride Ruimteverwarming

De Solo is de hybride basis-unit voor bestaande bouw, die bedoeld is als aanvullende verwarming naast de 
cv-ketel. Warme lucht die via het ventilatiesysteem wordt afgevoerd, wordt door de Solo gebruikt om cv-water 
te verwarmen. De Solo is de primaire warmteopwekker en de cv-ketel schakelt bij om pieken in warmtevraag 
op te vangen. De Solo is al voorbereid op het eenvoudig retrofitten van de hieronder genoemde modulaire 
configuraties.
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Hybride Ruimteverwarming
De Ecolution Modul-AIR kan toegepast 
worden met ieder afgiftesysteem. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Er kunnen 
(bestaande) LT en HT-radiatoren gebruikt 
worden, eventueel gecombineerd met 
vloerverwarming. Uitsluitend vloer- 
verwarming is ook mogelijk. De Solo 
levert aanvullende (hybride) verwarming 
van 1,5 kW naast de bestaande cv-ketel. 
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Ecolution 
Modul-AIR
Flex schema
All-E Ruimteverwarming

De variant Flex is een stand-alone variant voor het verwarmen van woningen. Het geïntegreerd elektrisch 
doorstroom element vangt de pieken in warmtevraag zelf op en maakt de cv-ketel overbodig. Warm tapwater 
wordt separaat voorzien, bijvoorbeeld met een zonneboiler. 
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All-E Ruimteverwarming
Deze stand-alone met geïntegreerde 
elektrische doorstroom, verwarmt met 
1,5 kW, 3,0 kW of 4,5 kW, als er extra 
verwarmingsvermogen nodig is.  

Afgiftesysteem
De Ecolution Modul-AIR kan toegepast 
worden met ieder afgiftesysteem. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Er kunnen 
(bestaande) LT en HT-radiatoren gebruikt 
worden, eventueel gecombineerd met 
vloerverwarming. Uitsluitend vloer- 
verwarming is ook mogelijk.
  

Inventum
Modul-AIR

Project: Inventum Modul-AIR
Date: 20-09-2018 JKH

Modul-AIR Flex + WTW-D

WTW-D

OT Thermostaat

E-
D

oo
rs

tr
oo

m
ve

rw
ar

m
er

Afgifte systeem

CV-aanvoer

CV-retour

Modbus

Expansievat

Overstort
3 bar

B AAB

WTW-D

CV aanvoer

Concept!

Inventum
Modul-AIR

Modul-AIR Flex

E-
D

oo
rs

tr
oo

m
ve

rw
ar

m
er

Afgifte systeem

Expansievat

Overstort
3 bar

CV aanvoer CV-aanvoer

CV-retour

WTW-D

Afgifte systeem

CV-aanvoer

CV-retour

cv-ketel
nz label

OT Thermostaat

OT of aan/uit

Modbus

Expansievat

Overstort
3 bar

B AAB

Modul-AIR Solo + WTW-D

Project: Inventum Modul-AIR
Date: 20-09-2018 JKH

Inventum
Modul-AIR

WTW-D

CV aanvoer

Concept!

Afgifte systeem

cv-ketel
nz label

OT of aan/uit

Modbus

Overstort
3 bar

Modul-AIR Solo

Inventum
Modul-AIR

CV aanvoer

Expansievat

CV-aanvoer

CV-retour



8

Ecolution 
Modul-AIR
Combi schema
Hybride Ruimteverwarming & Tapwater

Wil je in een bestaande woning gas besparen, maar tapwater verwarmen via een boiler? Gebruik dan de variant 
Combi met de geïntegreerde 3-wegklep, die de keuze maakt tussen het verwarmen van tapwater uit de boiler of 
het verwarmen van cv-water. De Combi gebruikt nog steeds de cv-ketel om pieken in warmtevraag op te vangen, 
maar is eenvoudig aan te passen naar een all-electric-verwarmingssysteem.
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Hybride Ruimteverwarming +
Tapwater
Deze variant is de uitvoering met een 
geïntegreerde 3-wegklep. Voor tap- 
water sluiten we deze aan op de indirect 
gestookte boiler MAXTANK Modul-AIR 
100L, 150L of 180L. 

Afgiftesysteem
De Ecolution Modul-AIR kan toegepast 
worden met ieder afgiftesysteem. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Er kunnen 
(bestaande) LT en HT-radiatoren gebruikt 
worden, eventueel gecombineerd met 
vloerverwarming. Uitsluitend vloer- 
verwarming is ook mogelijk.
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Ecolution 
Modul-AIR
All-Electric schema
All-E Ruimteverwarming & Tapwater

De Ecolution Modul-AIR All-E is de volledig elektrische toepassing voor nieuwbouwwoningen zonder gas- 
aansluiting. Het geïntegreerde elektrische doorstroom element vangt de warmtepieken zelf op en maakt de 
cv-ketel overbodig. 
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All-Electric Ruimteverwarming + 
Tapwater
Deze variant is de All-E uitvoering met 
3-wegklep en elektrische doorstroom 
verwarmer 1,5 kW, 3,0 kW of 4,5 kW. 
Voor tapwater sluiten we deze aan op de 
indirect gestookte boiler MAXTANK  
Modul-AIR 100L, 150L of 180L. Voor  
kleine woningen zoals studio’s is een  
boiler van 15 liter voor warm tapwater 
vaak al voldoende. Deze variant kan  
gecombineerd worden met E-radiatoren. 
Het heeft de voorkeur om E-radiatoren 
die op de slaapkamers worden toe- 
gepast te voorzien van een timer met  
een maximale tijd van 2 of 4 uur.  
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PRESTATIES

Max. opgenomen elektrisch 
vermogen

W 620

Gemiddeld opgenomen 
elektrisch vermogen

W 300

Max. aanvoertemperatuur ˚C 60

Max. geleverd thermisch 
vermogen

kW 1,7

COP (20˚C - 45˚C) 4,2

Vermogen naverwarmer kW 1,5 / 3,0 / 4,5

KOUDEMIDDEL

Koudemiddel Type R 134a

Inhoud koudemiddel g 580

GWP waarde 1.430

CO2 equivalent kg 830

AFMETINGEN EN GEWICHT

Hoogte mm 700

Breedte mm 500

Diepte mm 500

Gewicht kg 60

AANSLUITINGEN

Luchtinlaat (1x) mm 150

Luchtuitlaat (1x) mm 150

cv aansluitingen (2x) mm 15 mm / G ½”

Tapwatervataansluiting aanvoer mm 15 mm / G ½”

Tapwatervataansluiting met 
T-stuk op Cv retour

mm 15 mm / G ½”

WTW-D aansluiting mm 15 mm / G ½”

Condensafvoer mm 32

VENTILATIE

Ventilatievolume warmtepomp-
bedrijf (afhankelijk van Ag van 
de woning)

m3/h 120-250

Ventilatievolume stand 1 m3/h 50-350

Ventilatievolume stand 2 m3/h 50-350

Ventilatievolume stand 3 m3/h 50-350

GELUID

Geluidsniveau NEN-EN-ISO 
3744

dB(A) <47

Ecolution Modul-AIR Solo, Flex, Combi, All-E
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PRESTATIES

Max. opgenomen elektrisch 
vermogen

W 80

Gemiddeld opgenomen 
elektrisch vermogen

W 60

Voedingsspanning Vac / 50Hz 230

Max. geleverd thermisch ver-
mogen (A-5/W30) @ 350 m³/h 
ventilatievolume

W 3.200

Aanvoertemperatuur (water) 
instelbaar

˚C 30 - 65

Temperatuur warme lucht 
instelbaar, setpoint thermostaat, 
+ of - offset

˚C 17 - 25 

AFMETINGEN EN GEWICHT

Hoogte mm 700

Breedte mm 300

Diepte mm 500

Gewicht kg 20

AANSLUITINGEN

Luchtinlaat (1x) mm 150/180

Luchtuitlaat (1x) mm 150

Hydraulische aansluitingen (2x) mm 15  / G ½”

WTW-D aansluiting 15  / G ½”

VENTILATIE

Ventilatievolume instelbaar m3/h 50 - 350

Onbalans luchtvolume i.s.m. 
Modul-AIR

% -50 tot +50

Temperatuur warme lucht instel-
baar, setpoint thermostaat, + of 
- ingestelde offset

˚C -5 tot +5

Ventilatievolume stand 1 m3/h 50-350

Ventilatievolume stand 2 m3/h 50-350

Ventilatievolume stand 3 m3/h 50-350

GELUID  

Geluidsniveau NEN-EN-ISO 
3744

dB(A) <47

Balansventilatie (WTW-D)
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MUURBEUGEL TE BEVESTIGEN
MET SET BEVESTIGINGSMATERIAAL
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LEIDING 15mm (3x)
TE COBMINEREN MET 

WARTELMOER KNEL 15MM

3
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ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 A0981 WTW-D 1

2 13025 MUURBEUGEL 1

3 51095 SET BEVESTIGINGSMATERIAAL 1

4 ? SET AANSLUITMATERIAAL 1

IN
VE

N
TU

M
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S 

BV
 R

ES
ER

VE
S 

TH
E 

C
O

N
TE

N
TS

 O
F 

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
W

IT
H

 P
R

O
H

IB
IT

IO
N

 T
O

 R
EP

R
O

D
U

C
E 

O
R

 T
R

AN
SM

IT
 W

IT
H

O
U

T 
IT

S 
AU

TH
O

R
IS

AT
IO

N
 A

C
C

O
R

D
IN

G
 T

O
 D

U
TC

H
 L

AW

repl.:

WTW-D COMPLETE MAIN ASSY

1 07-12-2018 HLE

Y:\Ontwikkeling\Tekeningen\3D-tekeningen\62050000-nieuw

± 1°
± 0.2

± 0.5mm

11

1:10A1

 62050000HOOFD SAM WTW-D COMPLEET

draft:

of:page

date:rev.:material:

remarks:

proj.nr.:

dimensions :

holes            :

angular        :

check           :

tolerances (u.o.s.)

scale:size:

projection

descr:

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH

mm

 7
00

 
 4

3,
4 

 4
2,

6 

 501,3 vanaf de muur 

 500 

MUURBEUGEL

 190 

 4
47

,6
 

 
14

8,
8  2

85
 v

an
af

 d
e 

m
uu

r 

 300 

LUCHT IN

 2
55

,7
  3
32

,3
 (2

x)
 

 49 (2x) 

 191 

 
14

8,
8 

LUCHT UIT

A: RETOUR

B: - 

AB: - 

A

2
1

B

DETAIL A
SCALE 2 : 5

MUURBEUGEL TE BEVESTIGEN
MET SET BEVESTIGINGSMATERIAAL

DETAIL B
SCALE 2 : 5

LEIDING 15mm (3x)
TE COBMINEREN MET 

WARTELMOER KNEL 15MM

3

4

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 A0981 WTW-D 1

2 13025 MUURBEUGEL 1

3 51095 SET BEVESTIGINGSMATERIAAL 1

4 ? SET AANSLUITMATERIAAL 1

IN
VE

N
TU

M
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S 

BV
 R

ES
ER

VE
S 

TH
E 

C
O

N
TE

N
TS

 O
F 

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
W

IT
H

 P
R

O
H

IB
IT

IO
N

 T
O

 R
EP

R
O

D
U

C
E 

O
R

 T
R

AN
SM

IT
 W

IT
H

O
U

T 
IT

S 
AU

TH
O

R
IS

AT
IO

N
 A

C
C

O
R

D
IN

G
 T

O
 D

U
TC

H
 L

AW

repl.:

WTW-D COMPLETE MAIN ASSY

1 07-12-2018 HLE

Y:\Ontwikkeling\Tekeningen\3D-tekeningen\62050000-nieuw

± 1°
± 0.2

± 0.5mm

11

1:10A1

 62050000HOOFD SAM WTW-D COMPLEET

draft:

of:page

date:rev.:material:

remarks:

proj.nr.:

dimensions :

holes            :

angular        :

check           :

tolerances (u.o.s.)

scale:size:

projection

descr:

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH

mm

 7
00

 
 4

3,
4 

 4
2,

6 

 501,3 vanaf de muur 

 500 

MUURBEUGEL

 190 

 4
47

,6
 

 
14

8,
8  2

85
 v

an
af

 d
e 

m
uu

r 

 300 

LUCHT IN

 2
55

,7
  3
32

,3
 (2

x)
 

 49 (2x) 

 191 

 
14

8,
8 

LUCHT UIT

A: RETOUR

B: - 

AB: - 

A

2
1

B

DETAIL A
SCALE 2 : 5

MUURBEUGEL TE BEVESTIGEN
MET SET BEVESTIGINGSMATERIAAL

DETAIL B
SCALE 2 : 5

LEIDING 15mm (3x)
TE COBMINEREN MET 

WARTELMOER KNEL 15MM

3

4

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 A0981 WTW-D 1

2 13025 MUURBEUGEL 1

3 51095 SET BEVESTIGINGSMATERIAAL 1

4 ? SET AANSLUITMATERIAAL 1

IN
VE

N
TU

M
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S 

BV
 R

ES
ER

VE
S 

TH
E 

C
O

N
TE

N
TS

 O
F 

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
W

IT
H

 P
R

O
H

IB
IT

IO
N

 T
O

 R
EP

R
O

D
U

C
E 

O
R

 T
R

AN
SM

IT
 W

IT
H

O
U

T 
IT

S 
AU

TH
O

R
IS

AT
IO

N
 A

C
C

O
R

D
IN

G
 T

O
 D

U
TC

H
 L

AW

repl.:

WTW-D COMPLETE MAIN ASSY

1 07-12-2018 HLE

Y:\Ontwikkeling\Tekeningen\3D-tekeningen\62050000-nieuw

± 1°
± 0.2

± 0.5mm

11

1:10A1

 62050000HOOFD SAM WTW-D COMPLEET

draft:

of:page

date:rev.:material:

remarks:

proj.nr.:

dimensions :

holes            :

angular        :

check           :

tolerances (u.o.s.)

scale:size:

projection

descr:

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH

mm

 7
00

 
 4

3,
4 

 4
2,

6 

 501,3 vanaf de muur 

 500 

MUURBEUGEL

 190 

 4
47

,6
 

 
14

8,
8  2

85
 v

an
af

 d
e 

m
uu

r 

 300 

LUCHT IN

 2
55

,7
  3
32

,3
 (2

x)
 

 49 (2x) 

 191 

 
14

8,
8 

LUCHT UIT

A: RETOUR

B: - 

AB: - 

A

2
1

B

DETAIL A
SCALE 2 : 5

MUURBEUGEL TE BEVESTIGEN
MET SET BEVESTIGINGSMATERIAAL

DETAIL B
SCALE 2 : 5

LEIDING 15mm (3x)
TE COBMINEREN MET 

WARTELMOER KNEL 15MM

3

4

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 A0981 WTW-D 1

2 13025 MUURBEUGEL 1

3 51095 SET BEVESTIGINGSMATERIAAL 1

4 ? SET AANSLUITMATERIAAL 1

IN
VE

N
TU

M
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S 

BV
 R

ES
ER

VE
S 

TH
E 

C
O

N
TE

N
TS

 O
F 

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
W

IT
H

 P
R

O
H

IB
IT

IO
N

 T
O

 R
EP

R
O

D
U

C
E 

O
R

 T
R

AN
SM

IT
 W

IT
H

O
U

T 
IT

S 
AU

TH
O

R
IS

AT
IO

N
 A

C
C

O
R

D
IN

G
 T

O
 D

U
TC

H
 L

AW

repl.:

WTW-D COMPLETE MAIN ASSY

1 07-12-2018 HLE

Y:\Ontwikkeling\Tekeningen\3D-tekeningen\62050000-nieuw

± 1°
± 0.2

± 0.5mm

11

1:10A1

 62050000HOOFD SAM WTW-D COMPLEET

draft:

of:page

date:rev.:material:

remarks:

proj.nr.:

dimensions :

holes            :

angular        :

check           :

tolerances (u.o.s.)

scale:size:

projection

descr:

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH

mm

 7
00

 
 4

3,
4 

 4
2,

6 

 501,3 vanaf de muur 

 500 

MUURBEUGEL

 190 

 4
47

,6
 

 
14

8,
8  2

85
 v

an
af

 d
e 

m
uu

r 

 300 

LUCHT IN

 2
55

,7
  3
32

,3
 (2

x)
 

 49 (2x) 

 191 

 
14

8,
8 

LUCHT UIT

A: RETOUR

B: - 

AB: - 

A

2
1

B

DETAIL A
SCALE 2 : 5

MUURBEUGEL TE BEVESTIGEN
MET SET BEVESTIGINGSMATERIAAL

DETAIL B
SCALE 2 : 5

LEIDING 15mm (3x)
TE COBMINEREN MET 

WARTELMOER KNEL 15MM

3

4

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1 A0981 WTW-D 1

2 13025 MUURBEUGEL 1

3 51095 SET BEVESTIGINGSMATERIAAL 1

4 ? SET AANSLUITMATERIAAL 1

IN
VE

N
TU

M
 T

EC
H

N
O

LO
G

IE
S 

BV
 R

ES
ER

VE
S 

TH
E 

C
O

N
TE

N
TS

 O
F 

TH
IS

 D
O

C
U

M
EN

T 
W

IT
H

 P
R

O
H

IB
IT

IO
N

 T
O

 R
EP

R
O

D
U

C
E 

O
R

 T
R

AN
SM

IT
 W

IT
H

O
U

T 
IT

S 
AU

TH
O

R
IS

AT
IO

N
 A

C
C

O
R

D
IN

G
 T

O
 D

U
TC

H
 L

AW

repl.:

WTW-D COMPLETE MAIN ASSY

1 07-12-2018 HLE

Y:\Ontwikkeling\Tekeningen\3D-tekeningen\62050000-nieuw

± 1°
± 0.2

± 0.5mm

11

1:10A1

 62050000HOOFD SAM WTW-D COMPLEET

draft:

of:page

date:rev.:material:

remarks:

proj.nr.:

dimensions :

holes            :

angular        :

check           :

tolerances (u.o.s.)

scale:size:

projection

descr:

ALL DELIVERABLES NEED TO BE ACCORDING ROHS II AND REACH



Inventum Technologies B.V.
adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten  postbus Postbus 275, 3990 GB Houten
tel  +31 (0)30 274 84 84  mail  info@inventum.com  web  www.inventum.com

juni 2019-v1.1

MAXTANK MAXTANK MAXTANK

Modul-AIR 100 Modul-AIR 150 Modul-AIR 180

Beschikbare volumes 100 150 180

Afmetingen (mm)
diameter x hoogte)

500 x 1000 580 x 1145 580 x 1365

Tank materiaal EN1.4521 RVS AISI 444 RVS AISI 444 RVS AISI 444

Thermische isolatie PUR 50 mm 65 mm 65 mm

Omkasting
gecoat/gegalvaniseerd

plaatstaal
gecoat/gegalvaniseerd

plaatstaal
gecoat/gegalvaniseerd

plaatstaal

Thermometer (˚C) 120 120 120

Warmtewisselaar RVS AISI 316L RVS AISI 316L RVS AISI 316L

Oppervlak wisselaar (m2) 0,63 0,8 0,63

Wisselaar rating (kW) 85/60°C 51 55 51

Max werkdruk (bar) 8 8 8

Testdruk (bar) 12 12 12

Max bedrijfstemp. (˚C) 90 90 90

E-element 2 kW 1 ½” 1 ½” 1 ½”

Gewicht leeg / vol (kg) 38 / 140 50 / 197 54 / 236

Stilstand verlies (W) 47 (EN12897) 52 (EN12897) 53 (EN12897)

ECO-design (Erp-klasse) B B B
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MAXTANK Modul-AIR RVS boilers


